
Úspora 71% místa oproti zásobníku na vodu 

Extrémní životnost 30 000 + cyklů vybití 0-100%
(snížení kapacity jen o 5%)

Vakuová izolace – podstatně nižší tepelná ztráty 

Volitelné nabíjení 
 a)  vodou z tepelného čerpadla z fototermických panelů, kotle
 b) elektřinou 230 V z fotovoltaiky nebo sítě
 c)  kombinace

Zjednodušení přívodů a instalace (menší nebo žádná expanzní nádoba)

Modulární navyšování potřebné kapacity

ZÁSOBNÍK NA VODU TEPELNÁ BATERIE

TEPELNÉ BATERIE 



Výstupní teplota vody 50-55°C

Nabíjení teplou vodou o teplotě 65-85° (nebo elektricky 230V)

Model
baterie

UniQ HW 3

UniQ HW 9

UniQ Heat 6

UniQ Dual 12

Tepelná
kapacita

(kWh)

3.5

10.5

7

14

Ekvivalentní
zásobník

(l)

70

210

140

280

Tepelná
ztráta

(kWh/24h)

0.449

0.738

0.649

0.809

Výstupní výkon
(l/min při
10/50°C)

6

20

15

25

Rozměry
(mm)

365x575x410

365x575x815

365x575x605

365x575x1025

Hmotnost
(kg)

55

155

105

205

Objem teplé 
vody při 40 °C 

(l)

85

300

185

370

10 let
záruka

3.5 kWh

7 kWh

10.5 kWh

14 kWh

TEPELNÉ BATERIE 



Tepelné
čerpadlo

Teplá voda
(užitková)

Topná voda

Kotel 
(el. plyn, biomasa)

t ≥ 65 °C

230 V 230 V

52–55 °C

Solární tepelný 
kolektor

Fotovoltaický
panel

Elektřina
ze sítě

ZAPOJENÍ BATERIE

Možnost nabíjení z různých zdrojů
(tepelné čerpadlo, kotle, fototermický/fotovoltaický panel, síť 230 V) 

Použití jako 
 a) zdroj teplé užitkové vody
 b) zdroj topné vody 

Pracuje v běžném rozsahu tlaků ohřívané vody 

Paralelní řazení baterií pro dosažení libovolné kapacity

Libovolné umístění baterie – (kuchyňská linka, nábytek, chodby…) 


